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Pas.1

ANLAGENBESCHREBUNG

3 Stiick Rechteckbunker

a 15 cbm Fassungsvermigean
Schiittgewicht: 20 kN

4500,/3500 mm oberer Einlaufquerschnitt
500/ 500 mm Auslaufguerschnitt
ca. 5.900 mm Gesamtbauhdhe

Blechdicken: allseits & mm

Die Bunker in transportgeteilter Aus-
flihrung, unmittelbar nebeneinanderstehend
in verschraubtar Bauweise,

den erforderlichen HuBeren Steifen

sowie Rurzer Profilstahlunter-

stiitzung, den erforderlichen Windverbanden,
FulBplatten, die AuBsntsile gestrahlt und
grundisrt mit Decklack RAL 6011 grin.
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Pos.la

Fes.le.1

Pos.17

4 Drosselklappen

mit pneumatischem Antrieb

DN 250 mm

1 Verladetrichter

zur Verladung von Bindemittel,

aus 5 mm Stahlblech mit 4 Einldufen
350 mm Durchm., mit FlanschabschlubB
passend zur Yerladegarnitur,

einschl, Aufhingung an dem Verladebock
der Estrichverladung.

1 Motorgziittler

einschl. Riittlerkonsole

RUrtlerkratt: 4044 N
Drehzahl: 3000 Upm
Anschlubwert: 220 Watt
1 Verladegarnitur T 021

zur Verladung von Zement

Linge; 1150 mm
Hub: 900 mm
Gesamtlinge: 2050 mm

bestehend aus

Oberteil

Entliftungsdom 300/600 Durchmesser

% 250 mm hoch mit rundem Anschlufflansch
und Befestigungsbohrungen nach Ihrer
Wahl.

Entliiftungsstutzen 100 mm Durchmesser.
Innenzylinder 400 mm Durchmesser,

mit einer in der Mitte liegenden
Seilumlenkrolle, durch Schutzwinkel
berdeckt,

schlauchstutzen 600 + 400 mm Durchn.



Po=.14

1 Steigeleiter mit Rickenschutz
nach DIN 24532, verzinmkt -

1 Dachrandgelinder nach DIN 245331, verzinkt
2 Siloabluftfilter mit 14 ma Filterfldche,
auf dem Silodach mit Filtertaschen aus
Polypropylengewebe, motorischer Abreinigung

und Regenhaube, chne elaktr. Schaltgeridte

2 Schaltgerdte fir Abluftfilter mit
meitschaltrelais, Schiitz mit Uberstrom-
ausldser und Drucktasten im KunststofzZ-
gehdusa.

2 Auflockerungsainrichtung mit 4 SticX
auflockerungsdiisen aus Messing,
Ringleitung und zentralem AnschluB
#{ir Druckluft 1/2".

5 cewindemuffen, eingeschwelBt im
gilckdrper bis 2 1/2" fir den Einbau
yon Fiillstandmeldern

2 Fitllstandanzsiger fiir kentinuierliche
Fiil 1standmessung von 0 = 100 %

4 Rohr-Férderschnecke

ME - MA: ca. 6500 mm lg
Durchmasser: 250 mm
Firderleistung: 40 t/h
Fordergut: Zement
Feuchte: %

Temperatur: Umgebung
Steigung: 20 ®°

Antriebsleistung: 11 kW
Antriebsdrehzahl: 150 Upm

besteahend aus:

Schnecke aus starkwandigem Siederchr
mit beidseitigen Lagerschilden, mit
topfbuchsenpackung, Schneckenbaum
au=e Stahlrohr mit aufgeschwaibten

schneckenfliliigeln.

Antrieb durch Getriebemotor mit
elastischer Kupplung und Motor-
konsole.



Pos. 13

Inhalt: je 281 cbm = 100 to
getailt in je I Kammern
zu je S50 to Inhalt

zur drucklosen Lagerung von Schdttgutern
bis 16 ki/cbm Schittgewicht.

Durchmesser: 10400 mm
zyl. Hohae: 10870 mm
kon. Hdhe: 1435 mm
Auslaufdurchm. t 300 mm
Auslaufhdhe: 33150 mm

in Stahlkonstruktion, elektrisch verschweiBt,
nach bewihrten Konstruktions- und Fertigungs-
varfahren;

Siledach begehbar mit Tr3nenblech belegt,
Sllﬂzyllndﬂr mit aufenliegenden,
angeschwaiften Versteifungsringen verstirkt;
Siloentleerungskonus gemdf den cbigen
Abmessungen;

Unterstitzungskonstruktion aus Rohrprofilen
einschl. der Windverbinde, Ankerplattsn und
Ankerschrauben.

Ausstattung;

1 Silotrennwand mit Doppelauslauf

2 Flillrehrleitungen DN 80, ca. 1400 mm {ber
Fahrbahn beginnend und tangential
in den Silo einmiindend, Begen auswechsalbar.

TankwagenanschluBkupplung, GrEge "B"

Uberdruckklappe DN B0 im Siladach

Flansch fiir Silofilter auf dem Dach

Krané=san

Auslaufflansch DN 250

Regenabwelisring lber dem Auslaufflansch

Satz Ankerschrauben

Grundierung der Slluauﬂenflachen mit

Rostschutz-Zinkphosphatfarbe, ca. &0 my
Decklackisrung in Kunstharzlack ca. 40 my

et = B s B B R



Pas.12

1 verladerutsche

als Hosenrutsche mit eingebauter
handbetitigter Umstellklappe,
Ausliufe 350 mm Durchm. mit
Yerladeschlauch je 500 mm lang,
gusatzlich schwenkbar ihar
feststellbare Kugeldrehverbindung.

Gawicht: kg 500

1 Unterstitzungs-Keonstruktion

ca. 5.000 mm breit
ca. 7.000 mm lang
ca. 12.000 mm hoch

zur Aufnahme der Siebmaschinen, Férderbinder
und 2 Stahlsilos einschl. Bithne mit Licht-
gitterrostbelag und Schutzgelinder,
Treppen von Flur bis zu den Biihnen,
verladebilhne in H&he + 4.42 beidseitig

der Verladespur mit tiefergesetzter
KEnieleiste,

die Konstruktion hergestellt aus sta-
bilen Profilstahltrigern, Bemessung

nach statischer Berechnung, mit den
erforderlichen Windverbinden wersehen.

Die Konstruktion mit Dachpfetten und
Dacheindeckung mit Trapezblechprofilen.
Seitenwlinde vorbereitet mit Wandriegal
flr eine Verkleidung mit Trapezblech,
einschl. dieser Bleche mit allen
erforderlichen Paf- und Formtellen.

Gewicht: kg 17.500
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Pos.

10

1 satz Trichter und Rutachepn

aus & mm Stahlblech,
mit den erforderlichen Aus-
steifungen und Aufhingungen,

bestehend aus:
1 Durchlaufwanne

Zur Mischerbeschickuang,
1 Uberkornrutsche

Gewlchit: kg ca. 1000 kg

1 Motorriittler

ainschl. Rittlarkaonsale

Rattlerkrafit: 4040 N
Drehzahl: 3300 Upm
Anschlufweart: 220 Watt
1 Durchlauf-Tellermischer
Durchmesser: 1400 mm
Auslaufdurchm. : 00 mm
Bauhdhe: 1600 mm
Antrieb: 7.5 kW
Leistung: 250 t/h

purchlaufmischer fiir Dosiermaterial
in flacher Bauweisa. Der an einer
Seite des Mischtellers aufgegebena
Materialstrom wird durch versetzt
angecrdnete Rilhrarme vermischt.

Die aufgeschraubten Schaufeln
sind leicht auswechselbar. Der

Mischteller ist mit auswachsalbaren

SchleiBblechen ausgekleidet.



Pos.

8.1

1 vibrations-Siebmaschipe

Typ: FE-L-1-N

Grafa: 1000 x 2000 x 1
Lagar: 50 mm Durchmesser
Schmierung: Fatt

Bespannung: 15 mm MW

bastehend aus:

- dem eigantlichen Vibraterkfrper in
geschwellter bzw. geschraubter Ausflhrung,

- dem Einwellen-Unwuchterreger mit zusdtz-
lichen verstellbaren Unwuchtscheiben,

- den Profilgummischnilren auf den Geawebe-
stiitztrigern, Stiitzfedern und Gelenk-
wellenkupplung fiir dirskten Antrieb durch
Elektro-Motor.

1 Paar hinteres Faderstiitzbicke sowie
1 Motorkonsol filr direkten Antrieb
durch Elektro-Motor mit Kupplungsschutz.
1 Dreh =Motor

mit Kdfigldufer

Mennleistung: 1,5 kW
Mepndrahzahl: 1450 Upm.,
Nennspannung: 220/380 Vv, 50 Hz.,
Bauform: B 3

Schutzart: IP 54

1 Upterstiitzung

fiir Siebmaschine
aus einer stabilen
Profilstahlkonstruktion.



Zubehdr:
1
1
1
1
1
1

1
1
diversa Abstiitzungen,

1
1

1
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Oberband=-Pendelabstreifar,
Unterband-Pflugabstreifer,
hufgabeschiirze l4 m lang,
Untergurtakdeckung 15 m lang,
oberbandabdeckung aus bombiertem Blech
Laufsteg mit Lichtgitterrostbelag

und Schutzgelinder, iiber 32 m

Treppe von Flur bis Laufstegq,

Treppe von Laufsteg auf Verladebiihne

Abwurfrutsche,

Auffangwanne unter dem Band bis zur

1. Stiitze mit Ablaufrohr,

Leitblach zur Materialfithrung

in die Siebwanne,

Notschalter mit Reifleine

auf der Laufstegseite durchgehend

auf der Gegenseite bis zur HShe von 2,5 m
Gummigurt EF 400/3, Decke 3/1 , offen



Fos.7

1 Far

Achsabstand:
Gurtbreite:
Férdergeschw. :

Férderleistung:

Fordergut:
Kérnung:
Steigqung:
Férderhdhe:

bBestehend aus:

PE=

1 Antriebsstation
Antriebstrommel 500 mm Durchm.
mit Gummireibbelag, Stisbel-Aufsteck-
Cetriebemotor mit Ricklaufsperre,
Antriebsleistung 18,5 kW, 64 Upm.,
mit Turbockupplung Fabr. Veith

1l Spannstation

80 m

650 mm

1,62 mfs

200 £/h

sand und Kies
0 -8 mm

0,5 - 14,5 *
9,3 m

mit Spanntrommel 420 mm Durchmesser
und beidseltiger Spindelspann-

einrichtung.

1 Gerfistkonstruktion

in freitragender IPE-Trdgerkonstruktion

mit Quer- und Diagonalverstrebungen
{icer 34 m, 18 m U-120 Konstruktion,
3=-teilig gemuldeten, verzinkten
Tragstationen, 30 Grad Muldung,

Ab=tand 1 m,

unter dar Aufgabe 0,33 m,

Tragrallen der Type 20/85% mm Durchm.
mit Dauerfettflillung,
Rileklaufrollen gleicher Ausfithrung
mit cuemistiitzringen,

im Abstand von ca. 2,5 =m.



3 Dosier-Forderbander

Achsabstand: 1,5 m
Gurthreite: E50 mm
Fodrdargeschw.: 0,66 m/s
Forderleistung: 200 t/h
Fordergut: Sand und Kies
K&rnung: 0 - 8 mm
Antriabsleistung: 1,5 kW
Spannung: 220/380 ¥V, S50 Hz

bestaheand aus:

Antrieb durch Trommelmotor, Tragstationen
mit geraden Rollen, Anschlufflansch zur
Befestigung am Silo, Regelklappe fiir
Maximum-Einstellung.

S3mtliche Eisenteile verzinkt mit Ausnahme
der Antriebs- und Umlenktrammel,
cummigqurt mit Wellkanten 80 mm hoch.

Frequenzumformer zur stufenlaosen
Laistungsregalung,

Regelbersich: 1 :: 10
Materialkontrolltaster

diverse Abstitzungen



Pos. 2

Fos.3

Pos.

Pos.

1 Stahlkonstruktion

Siloliberbau ca. 5 m hoch aus elner
stabilen Profilstahlkonstruktion mit den
erforderlichen Windverbinden.
Dachpfetten zur Aufnahme der Trapezhblech-
abdeckung, Wandriegel zur Aufnahme der-
Wandverkleidung aus Trapezblech.

Die Verkleidung 3-seitig bis +-0.00
gefilhrt, die Aufgabeseite gegen die
Spundwand abgedeckt und abgedichtet.

3 Rolltorme
4000 mm breit; 4000 mm hoch

mit elektr. Antrieb
mit Funkfernsteueurung

3 Motorriittler

ainzchl. Rittlerkonsale

Rittlerkraft: 12650 H
Drehzahl: 3.000 Upm.,
Anschluflwert: 13 kW

3 Doppelflansch-Absperrschieber

in vollkommen verzinkter Ausflihrung

Auslaufgrdie: 500 X 500 mm
Bauhtihe: 120 mm

Gewichi: 80 kg

Bedienung Uber Handrad und
Gewindespindel.



